
つまようじ

２５
ｍ

ｍ

Ｅ．マスト下部からつまようじを２５ｍｍ残し挿入、接着します。

Ｄ．ガフ並びにブームを取付けます。

Ｃ．セールに風がはらんでいるようにカーブをプリフォームで作ります。

Ｂ．好きなセール番号をセールに貼付けます。

Ａ．マストを四角形で折り曲げ接着します。

セール＆マストの作り方
マスト下部断面マスト中央部断面

で補強して下さい。

Ｃ．部品番号   ８     ９    １２   １３  は強度を出す為にボール紙(０．５ｍｍ程度)

リアル感を出したい場合は取付けてしださい。

Ｂ．部品番号   ５     ６     ７    １４   １５  は取付けしなくても完成しますがより

中央部で山折りし接着後にカッテングして下さい。

位置関係に注意して軽く押さえつけます。

Ａ．部品番号   １     ２     ３     ４     ５     ６     ７    １０  は両面使いますので
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く押さえつけ圧着します。
取付位置確認、修正後、接合面にピンセットで強

Ｃ３．                                  は部品取付位置です。

Ｃ１．パーツ番号は組立順序です。

圧着

プリフォーム

谷折曲げ

山折曲げ

カッテング

プリフォームと圧着をすることによりほとんどの

確認してください。 

事により組立が容易にそして美しく仕上がります。

のある場合紙を回転して下さい。

きに切取って下さい。

 ｈｔｔｐ／／ｈｏｍｅｐａｇｅ３．ｎｉｆｔｙ．ｃｏｍ／ｔｍｃ－ｐｓ／ａｒｔ／
より詳しい内容、高度なテクニックはホームページ をご覧下さい。

先が曲がっているタイプが便利です。

小さな部品の取付け、接着等に使用します。Ｄ．ピンセット

が適しています。刃先角度は３０°

けが楽です。  セメダインＣＡ２２１又はボンドＣＨ１８

をいれすぎずに、すぐに刃を交換してください。

カッターの刃先でけがをしないように注意して下さい。
カッターの動かす方向に指をもってこないで下さい。刃先が切れなくなったら力

手に接着剤がついたらすぐにふき取ってください。作品がきれいに仕上がります。

４．作り方のコツ

プカプカ ペーパークラフトモデルの作り方

２．必要な道具
Ａ．接着剤

Ｂ．カッターナイフ

Ｃ．定規

Ｅ．カッテングマット

速乾性の木工用ボンド。細いノズルがついているとのり付け

普通のものでもかまいませんが、ペンシル型デザインナイフ

２０－３０ｃｍの長さのもの。

Ａ．カッテング

３．作り方の基本

Ａ１．各部品の切り線に沿ってカッテングマットを下敷

Ａ２．カッターは手前に直線移動し、カーブ並びに角度

１．安全上の注意

Ｂ１．              は山折、               は谷折曲げです。

場合それで固定されます。

Ｃ５．のり代に接着剤をつけ、ずれ、直角、平行などの

Ｃ１．接着前には必ず仮合せをし仕上がり具合を

Ｃ．組立・接着

Ｂ３．仕上がりがカーブとなる面はプリフォームをする

Ｂ．曲げ

Ｂ２．ナイフの刃のない方で折りくせをつけて下さい。

１４

１３

１２

１１
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